
[bookmark: _GoBack]附件：采购标的一览表
                     货币及单位：人民币元
2025年监测设备组装接头线材采购项目费用控制价一览表
	采购标的
	型号
	单价（元）
	数量
	总价（元）
	询价保证金（元）

	2025年监测设备组装接头线材
	A型号
	161
	210
	33810
	3600

	
	B型号
	611
	158
	96538
	

	
	C型号
	913
	53
	48389
	

	合计（元）
	178737
	


A型号组装接头线材清单
	材料名称及型号
	技术参数
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	YC8-3P
	外壳材料：黄铜镀哑铬
接触体材料：铜镀金
额定电流/电压：3.5A/110V
长度：20cm
接头：XHB2.54
	16
	1
	16

	G12-4P插座
	外壳材料：铜合金（镀镍）
温度范围：-40℃~120℃
额定电流/电压：5A/200V
长度：20cm
接头：XHB2.54
	15
	2
	30

	G12-4P插头
	外壳材料：铜合金（镀镍）
温度范围：-40℃~120℃
额定电流/电压：5A/200V
长度：50cm
	20
	2
	40

	SMA
	接口类型：SMA内针，SMA内孔
输入阻抗：黄铜镀金
材质：50欧姆
长度：15cm
接头：ipex一代
	5
	2
	10

	4G圆饼天线
	SMA公头内孔
线材：RG174线
特性阻抗：50欧姆
增益：5dBi
长度：50cm
	8
	1
	8

	LoRa
	SMA公头内针
线材：RG174线，64编织铜包铝
特性阻抗：50欧姆
增益：3dBi
长度：50cm
	8
	1
	8

	网口+网线
	芯数：8，长度：15cm
塑胶材质：PA66
密封件材质：硅橡胶
接触电阻：≤ 20mΩ
绝缘电阻：≥ 500MΩ
网线接头：镀金水晶头
	15
	1
	15

	typeC接头
	塑胶材质：PA66
额定电压电流：DC 5V/3A
接触电阻：≤ 0.03Ω
绝缘电阻：≥ 100MΩ
长度：15cm
	9
	1
	9

	接地柱+接地线
	材质：铜镀镍 M4*27mm
接地线：黄绿0.75平方  地环4.2mm
长度：10cm
	5
	1
	5

	RST
	材料：铜镀镍
按键：不锈钢
基座：PA
接触电阻：≤ 50mΩ
绝缘电阻：≥ 1000MΩ
长度：20cm
接头：XHB2.54
	8
	1
	8

	led
	外壳：黄铜镀镍
基座：PA66
额定电压：≤220V
额定电流：≤15mA
长度：5cm
接头：XHB2.54
	6
	2
	12

	小计（元）
	161

	A型号数量
	210

	总计（元）
	33810



B型号组装接头线材清单
	材料名称及型号
	技术参数
	单价(元)
	数量
	总价（元）

	G12-5P插座
	外壳材料：铜合金（镀镍）
温度范围：-40℃~120℃
额定电流/电压：5A/200V
长度：18cm
接头：PH2.0
	22
	10
	220

	G12-5P插头
	外壳材料：铜合金（镀镍）
温度范围：-40℃~120℃
额定电流/电压：5A/200V
长度：50cm
	23
	10
	230

	YC8-3P
	外壳材料：黄铜镀哑铬
接触体材料：铜镀金
额定电流/电压：3.5A/110V
长度：20cm
接头：XHB2.54
	16
	1
	16

	G12-4P插座
	外壳材料：铜合金（镀镍）
温度范围：-40℃~120℃
额定电流/电压：5A/200V
长度：20cm
接头：XHB2.54
	15
	2
	30

	G12-4P插头
	外壳材料：铜合金（镀镍）
温度范围：-40℃~120℃
额定电流/电压：5A/200V
长度：50cm
	20
	2
	40

	SMA
	接口类型：SMA内针，SMA内孔
输入阻抗：黄铜镀金
材质：50欧姆
长度：15cm
接头：ipex一代
	5
	2
	10

	4G圆饼天线
	SMA公头内孔
线材：RG174线
特性阻抗：50欧姆
增益：5dBi
长度：50cm
	8
	1
	8

	LoRa
	SMA公头内针
线材：RG174线，64编织铜包铝
特性阻抗：50欧姆
增益：3dBi
长度：50cm
	8
	1
	8

	网口+网线
	芯数：8，长度：15cm
塑胶材质：PA66
密封件材质：硅橡胶
接触电阻：≤ 20mΩ
绝缘电阻：≥ 500MΩ
网线接头：镀金水晶头
	15
	1
	15

	typeC
	塑胶材质：PA66
额定电压电流：DC 5V/3A
接触电阻：≤ 0.03Ω
绝缘电阻：≥ 100MΩ
长度：15cm
	9
	1
	9

	接地柱+接地线
	材质：铜镀镍 M4*27mm
接地线：黄绿0.75平方  地环4.2mm
长度：10cm
	5
	1
	5

	RST
	材料：铜镀镍
按键：不锈钢
基座：PA
接触电阻：≤ 50mΩ
绝缘电阻：≥ 1000MΩ
长度：20cm
接头：XHB2.54
	8
	1
	8

	led
	外壳：黄铜镀镍
基座：PA66
额定电压：≤220V
额定电流：≤15mA
长度：5cm
接头：XHB2.54
	6
	2
	12

	小计（元）
	611

	B型号数量
	158

	总计（元）
	96538



C型号组装接头线材清单
	材料名称及型号
	技术参数
	单价(元)
	数量
	总价（元）

	G12-5P插座
	外壳材料：铜合金（镀镍）
绝缘体：PA66
接触电阻：≤ 12mΩ
绝缘电阻：≥ 1500MΩ
长度：18cm
接头：GH1.25
	23
	16
	368

	G12-5P插头
	外壳材料：铜合金（镀镍）
绝缘体：PA66
接触电阻：≤ 12mΩ
绝缘电阻：≥ 1500MΩ
长度：50cm
	24
	16
	384

	YC8-3P
	外壳材料：黄铜镀哑铬
接触体材料：铜镀金
额定电流/电压：3.5A/110V
长度：20cm
接头：XHB2.54
	16
	1
	16

	G12-4P插座
	外壳材料：铜合金（镀镍）
温度范围：-40℃~120℃
额定电流/电压：5A/200V
长度：20cm
接头：XHB2.54
	15
	2
	30

	G12-4P插头
	外壳材料：铜合金（镀镍）
温度范围：-40℃~120℃
额定电流/电压：5A/200V
长度：50cm
	20
	2
	40

	SMA
	接口类型：SMA内针，SMA内孔
输入阻抗：黄铜镀金
材质：50欧姆
长度：15cm
接头：ipex一代
	5
	2
	10

	4G圆饼天线
	SMA公头内孔
线材：RG174线
特性阻抗：50欧姆
增益：5dBi
长度：50cm
	8
	1
	8

	LoRa
	SMA公头内针
线材：RG174线，64编织铜包铝
特性阻抗：50欧姆
增益：3dBi
长度：50cm
	8
	1
	8

	网口+网线
	芯数：8，长度：15cm
塑胶材质：PA66
密封件材质：硅橡胶
接触电阻：≤ 20mΩ
绝缘电阻：≥ 500MΩ
网线接头：镀金水晶头
	15
	1
	15

	typeC
	塑胶材质：PA66
额定电压电流：DC 5V/3A
接触电阻：≤ 0.03Ω
绝缘电阻：≥ 100MΩ
长度：15cm
	9
	1
	9

	接地柱+接地线
	材质：铜镀镍 M4*27mm
接地线：黄绿0.75平方  地环4.2mm
长度：10cm
	5
	1
	5

	RST
	材料：铜镀镍
按键：不锈钢
基座：PA
接触电阻：≤ 50mΩ
绝缘电阻：≥ 1000MΩ
长度：20cm
接头：XHB2.54
	8
	1
	8

	led
	外壳：黄铜镀镍
基座：PA66
额定电压：≤220V
额定电流：≤15mA
长度：5cm
接头：XHB2.54
	6
	2
	12

	小计（元）
	913

	C型号数量
	53

	总计（元）
	48389
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